
 

Проект BG-RRP-3.004-1133 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
инструмента NextGenerationEU. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „Робуста“ ООД  и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация CNC машина за лазерно рязане – 1бр. 
за изпълнение на проект по ДБФП BG-RRP-3.004-1133-C01 Технологична модернизация в 
предприятието 
 
I.Изисквания към изпълнението и качеството 

Посочените изисквания към оборудването представляват минимални технически и 
функционални характеристики.  Участниците в процедурата могат да посочат равни или по-
добри характеристики на оборудването. 

Минимални технически и функционални характеристики 

•   CNC управление  
- Поддръжка на програми за рязане на листи и тръби; 
- Автоматично оптимизиране на програмата за изпълнение на всеки отделен детайл;  
- Поддръжка на стандартни функции за редакция 
- Запаметяване параметри за настройка 

•   Материали на рязане: 
- Неръждаема стомана 
- Алуминий 
- Въглеродна стомана 

•  Площ на рязане- 3000 x 1500 mm 
•  Скорост- Макс.96m/min 
•  Капацитет на тръбен модул 

- Капацитет на рязане на кръгла тръба- 30-220 мм 
- Капацитет на рязане на правоъгълна тръба 25х25 – 150х150 мм 

•  Мощност на Лазерен източник -  2000 Watt 
•  Консумирана мощност - Макс. 30KW 

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка: 

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 
задължителен характер. Офертата на кандидат предложил оборудване без наличие на 
допълнителните параметри не може да бъде отхвърлена на това основание. 

• Преден универсал в пневматично затягане 

• Система с автоматични пневматични опори в тялото за подържане на тръбата 

• Автоматична двойна маса за зареждане/разтоварване на листи в зоната на рязане на 
машината  

• Автоматично разполагане на различни детайли върху тръбата и листа с цел по малко отпадък. 

II. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка 

Гаранционна поддръжка на оборудването е минимум 12 месеца, която започва да тече след 
подписване на приемо-предавателен протокол за доставки 
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Допълнително  Условие към Гаранционно обслужване, подлежащо на оценка: 

Допълнителното Условие Време на реакция при повреда е предмет на оценка и няма 
задължителен характер. Офертата на кандидат предложил оборудване без наличие на 
допълнителното условие Време на реакция при повреда  не може да бъде отхвърлена на това 
основание 

• Време на реакция при повреда  (часове) 

III. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата 

Съпровождащата техническа документация за оборудването да е на Български език или 
английски език 

IV. Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация: 

Изпълнителят да извърши обучение на персонала на крайния получател, който ще работи с 
оборудването. Разходите за обучение са за сметка на изпълнителя 

V. Други:  
• Описание  и/или копие от каталози на машината, която ще се доставя 

 (Да се представи на български език или в превод, заверено с подпис  и печат на кандидата)  
 
  


